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Zakres prac: Budynek ocieplony i wytynkowany, z zamontowana stolarka okienna i drzwiowa, pokryty dachéwka cementowa wraz z orynnowanem i wymurowanymi kominami. Wewnatrz ocieplony ze
Scianami i stropami wytozonymi ptytami OSB-3 i gipsowo-kartonowymi

Zakres prac: W odniesieniu do standardu Thermo Midi zakres zawiera dodatkowo wykonanie fundamentéw/ptyty fundamentowej i rozprowadzenie instalacji
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Szczegdty standarddw budowy

Poréwnanie kosztéw ogrzewania budynku wykonanego w technologii szkieletu drewnianego JULIZ oraz budynku w
technologii tradycyjnej wedtug wymagan WT 2014

W Budynek w technologii tradycyjnej ™ Budynek w technologii szkieletowej JULIZ
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THERMO MIDI - TMI

THERMO MAXI- TMA
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Oferta obejmuje

- transport materiatéw oraz montaz elementéw (dzwig do 25t)

- dojazd i zakwaterowanie ekipy montazowej

- prace projektowe

- wysokos¢ kondygnacji maksymalnie 260 cm

- Oferta zaktada wykonanie ptyty fundamentowej dla typowych warunkéw gruntowych tj. réznica pozioméw max 10 cm, brak wysokiego poziomu wéd gruntowych
- plyta fundamentowa wykonana jest po obrysie $cian zewnetrznych budynku

- Nieuzytkowe poddasze wytozone jest ptyta OSB/MFP gr 22mm w czesci komunikacji dachowej tj. ok 4 m kw
- $cianka kolankowa Ocm

Oferta nie obejmuje

- wywiezienia urobku powstatego w wyniku prac ziemnych

- tarasow, balustrad balkonéw oraz pergoli

- przyfaczy instalacyjnych budynku

- wykonczenia cokotu plyty

Oferta wazna 30 dni
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